
  

Standardplatzrunde DEYSY (C172R) und DELPH (C172P) 

Endanflugkurve: 
- 700 ft / MSL 
- Fahrt > 75 – 85 kts !! 

„Landevorbereitung“: 
- Zündung BEIDE (optische Prüfung) 
- Scheinwerfer EIN 
- Leistung ≈ 1800 RPM – Höhe halten! 
(bei DELPH: Vergaservorwärmung EIN) 
- Gemisch REICH 
- < 110 kts = Klappen 10° 
- Horizontbild, Trimmen, V = 80 kts 

Positionsmeldung 
Klappen 20°, 

Landesinkflug 
Luftraumbeobachtung!! 

 

Endanflug: 
- Leistung reduzieren (≈1400 RPM) 
- Klappen 20°, trimmen 
- V = 75 kts 
- Klappen 30°, trimmen 
- V = 65 kts + ½ Böen 
- Zielpunkt suchen 

„Landecheck“ 
- Klappen 
- Gemisch 
- Scheinwerfer 

Startcheck 
- Vollgas 
- Drehzahl? 
- Fahrtanzeige? 
- Richtung? 

≈ 55 kts: 
- Rotieren 
- Abheben 
- Richtung! 

Fahrt: 
60 kts bei 10° Klappen 
75 kts bei 0° Klappen 
- Richtung halten 
- Kugel 

ab 400ft / GND: 
- Fahrt 75 kts 
- Klappen 0° 
- Scheinwerfer AUS 

Steigflug: 
- Luftraumbeobachtung!! 
- Richtungspunkt 
- Fahrt 75 kts 

1000ft / MSL: 
- Nachdrücken 
- Fahrt aufholen 
- grob trimmen 
- Drehzahl 2200 RPM 
- fein trimmen 

Luftraumbeobachtung!! 
Richtungspunkt 
Höhe 1000 ft / MSL 

- Drehzahl 2200 RPM 
- Triebwerksinstrumente prüfen 
- Höhe 1000 ft / MSL 
- Pistenblick, Luftraum frei? 

Touch & Go 
1. Klappen Startstellung (0° / 10°) 
2. Vollgas (Richtung!) 
3. V = 55kts, Bugrad entlasten 

„Durchstarten“ 
1. Vollgas (Richtung!) 
2. Steigflugübergang 
3. Klappen stufenweise einfahren 
      V = 55 kts  Klappen 20° 
      V = 60 kts  Klappen 10° 
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